CARACTERISTICAS TECNICAS

FinePix Z700EXR
Ndmero de pixeles *! 12 millones de pixeles
Sensor CCD Suiper CCD EXR de 1/2 de pulgada

Soporte de almacenamiento

Memoria interna (aprox. 30MB) /
tarjeta de memoria SD / tarjeta de memoria SDHC*?

Formato de archivo

Fotograffa: JPEG (Exif Ver. 2.2*%)
Video: AVI (Motion JPEG) con sonido

(Ce ible con la norma de disefio para sistema de archivo de cdmara / ¢ con DPOF)

Numero de pixeles grabados

L:4:3 (4.000 x 3.000) L:16:9 (4.000 x 2.248)
M:4:3 (2.816x2.112) L:16:9 (2.816 x 1.584)
S:4:3(2.048 x 1.536)  L:16:9 (1.920 x 1.080)

Objetivo

Objetivo zoom éptico Fujinon 5x F3,9 (gran angular) - F4,7 (teleobjetivo)

Longitud focal del objetivo

f=6,4mm-32,0mm Equivalente a 35 - 175 mm en una cdmara de 35 m

Zoom digital

L/M: max. aprox. 4
S: méx. aprox. 4,4x

COLORES DISPONIBLES

Plateado

Abertura

Gran angular: F3,9 /F6,4 Teleobjetivo: F4,7/F8,0

Distancia de enfoque
(desde la superficie
del obejtivo)

Normal: gran angular: aprox. 60 cm a infinito
Teleobjetivo: aprox. 1,0 m a infinito

Macro: Gran angular: aprox. 9 cm a 80 cm

Teleobjetivo: aprox. 40 cm a 80 cm

Sensibilidad

Auto / Equivalente a 100/200/400/800/1600/3200 ISO (Salida Estandar de Sensibilidad)
1SO 3200: “M" 0 “S” s6lo (numero de pixeles grabad;

Control de la exposicion

Medicion TTL de 256 zonas

Exposure mode

AE programado

Modos de disparo

Modo EXR, Auto, Luz natural, Luz natural & con Flash, Tocar y disparar, Posicion de escena, Manual, Video
SP: Retrato, Realce retrato, Paisajes, Deportes, Escenas nocturnas, Escenas nocturnas (tripode),
Fuegos artificiales, Atardecer, Nieve, Playa, Fiestas, Flores, Textos, Perro, Gato

Estabilizador de imagen

Por desplazamiento del CCD

Velocidad de obturacion

(Modo auto): % de seg. a 1/1000 de seg. Todos los demas modos: 4 seg. a 1/1000 de seg.

Disparos continuos

5 primeros (max. 1,6 fc /seq.)

Enfoque

Enfoque automatico (Multiple, Centro) / Enfoque tactil / AF Continuo

Balance de blancos

Reconocimiento automatico de la escena
Prefijado: buen tiempo, nublado, luz fluorescente (luz dia), luz fluorescente (luz blanca calida),
luz fluorescente (luz blanca fria)

Autodi: d Demora de aprox. 10 seg./2 seg., dor Parejas, i dor Grupos , Auto-disparo (Perro, Gato)
Flash Flash automatico
Alcance efectivo: (ISO AUTO) :
Gran angular: aprox30cm -3,9m
Teleobjetivo: aprox. 40 cm - 3,2 m
Modo de flash:
Eliminacion de ojos rojos desactivada: automético, flash forzado, flash desactivado, sincronizacion lenta
Eliminacion de ojos rojos activada: reduccion de ojos rojos automatico,
reduccion de ojos rojos & flash forzado, flash desactivado, reduccion de ojos rojos & sincronizacion lenta
Pantalla LCD Pantalla LCD de color de 3,5 pulgadas, aprox. 460.000 puntos, (cobertura aproximada del 100%), proporcion e imagen 16:9

Grabacion de video

1280 x 720 pixeles (24 fotogramas/seg.) 640 x 480 pixeles, (30 g.) con sonido
*El zoom no puede ser utilizado durante la filmacion de videoclips.

Funciones de fotografia

Funciones de reproduccion

Modo EXR (EXR AUTO, PRIORIDAD RESOLUCION, PRIORIDAD ALTA SENSIBILIDAD IS & BAJO RUIDO, PRIORIDAD RANGO-D),
modo Simulacién Pelicula, Deteccion de Rostros, eliminacién automatica de ojos rojos, control de energia,

lineas quia de encuadre, nimero de memoria de fotograma, modo Silencio, Reconocimiento de Rostros

Deteccion de Rostros, eliminacion automatica de ojos rojos, pase de diapositivas, reencuadre,
busqueda de imagenes, reproduccion de fotogramas multiples incluyendo micro imagenes,
clasificacion por fechas, rotacion de imagen, redimensionado, edicién

Interfaz digital

NTSC/ PAL seleccionable

Fuente de alimentacion

Pila de ion-litio NP-45A (incluida) / NP-45 (se vende por separado),
CP-45 con transformador de corriente alterna AC-5VX (se vende por separado)

Dimensiones

98,1 mm (ancho) x 59,0 mm (alto) x 20,3 mm (fondo)
(Grosor minimo : 16,9mm)

Peso

Aprox. 1419 (excluyendo accesorios, pilas y tarjeta de memoria)

Numero de imagenes / tiempo de grabacion

Modo Fotografia (4:3 FINE) Video*
. - 4000 x 3000 2816x2112 2048 x 1536 1280x 720 640 x 480
Namero de pixeles grabados
[ ] <] m 540
Memoria interna (aprox. 30MB) 6 10 19 - 23 seg.
1GB 200 330 620 5 min. 12 min.
2GB 410 670 1,230 10 min. 25 min.
4GB 830 1,340 2,480 20 min. 50 min.
8GB 1,680 2,700 4,980 42 min. 100 min.
16GB 3,330 5370 9,880 83 min. 200 min.

1 de imagenes y el tiemp

E 9
*Cada video clip no puede exceder los 10 minutos [ o 15 minutos

pueden variar en funcion del tipo de tarjeta de memoria y las condiciones fotograficas.

Rosa Negro

ACCESORIOS OPCIONALES

Reproductor HD
HDP-L1

Pila de ion litio NP-45

Acoplador DC CP-45

Transformador de corriente alterna AC-5VX
Cargador de pilas BC-45W

La disponibilidad de los accesorios puede variar de
un pais a otro.

Por favor consulte con su representante local de
Fujifilm para confirmar la disponibilidad de los
productos.

ACCESORIOS INCLUIDOS

« Pila de i6n-litio NP-45A

« Cargador de pilas BC-45W

« Correa mufiequera

« Cable USB para FinePix Z700EXR
- CD-ROM

« Manual de usuario

Guia del nimero de fotogramas disponibles segin la pila
[ Pila_ | EstadodelapantallaLCD | Nimero de fotogramas |
| NP-45A | PantallaLCDencendida | Aprox.170 fotogramas_|

En ntimero de fotogramas por carga disminuiré en el modo AF Répido.

Segun estandares de la CIPA (Camera & Imaging Products Association)
*4: La pila (NP-45A) se suministra con la camara

Cuando se graben video clips en HD, debe utilizarse una tarjeta de memoria con indice Clase de Velocidad IS0 4 o superior para asegurar la escritura sostenida minima de 4MB/seg.
*1 Nimero de pixeles efectivos: El nimero de pixeles del sensor de imagen que reciben la luz que entra a través del objetivo 6ptico y que se reflejan efectivamente en los datos de salida

finales dela fotografia.

*2Por favor, confirme la compatibilidad de s tarjetas SD Card en el itio web de FUJIFILM.
o de i

3 Exif 22 es un fc

datos deIa toma fotogréfica para obtener una impresion 6ptima de laimagen.

*4"CIPA DC-002-2003
X .

para medir el pila ¢ (extracto)

de 23°C, conla pantalla LCD encendida, desde gran ang, leobj

(oviceversa) y regreso a la posicion original cada 30 segundos, el flash a toda potencia en disparos alteros y apagando y volviendo a encender la cémara cada 10 disparos.

La informacién contenida en este folleto se corresponde con los datos facilitados oficialmente por FUJIFILM Corporation, salvo error en el proceso de produccién del mismo.
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Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas del grupo de compafiias Microsoft
Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros paises.
El logotipo SD es una marca comercial. Todas las demas marcas comerciales son propiedad de las respectivas compafiias.

cooperate with : 7

T‘ THE NATIONAIL ART CTCENTER,.TOKYO

Las caracteristicas técnicas estan sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Para mas informacion, visite nuestro sitio web:
http://www.fujifilm.es

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

Ref. No. EB-1006S (sk-09-02F1120F9711) Printed in Japan ©2010 FUJIFILM Corporation
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TECNOLOGIA EXTREMA, DISENO EXTREMO. %”EQ
EXR

Pantalla tactil de 3,5 pulgadas (460.000 pixeles) LEEE

FinePix. Mas de lo que te imaginas.

Super CCD EXRde 12MP | Zoom 6ptico Fujinon 5x







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


